
B6n - Regel- und Steilböschung mit Amphibiendurchlass
RQ 15,5

Unterlage / Blatt-Nr.:Straßenbauverwaltung

REGEL_FE.PLT/R_FE_B6n_DL Regel-SteilböschungPlotdatum:  15.11.17Blattgröße

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Landesstraßenbaubehörde
Sachsen-Anhalt

Regionalbereich Ost
06846 Dessau-Roßlau-Gropiusallee 1

PROJIS-Nr.: Maßstab:

Straße:
Station:

B 6 n

Tel. 0340/ 65090 Fax 0340/ 65092100-

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

B 6n , BA 17
Köthen - A 9

NK 4238 056, Stat.: 0+000,0 - NK 4239 053, Stat.: 0+314,0

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-km  0+200,000 - 14+500,000

 Dessau-Roßlau, den ...................................
 Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt
 Regionalbereich Ost

4104

nachgeprüft:

ARGE B 6n, BA 17
KREBS+KIEFER, Ingenieure GmbH
Ingenieurgesellschaft KEMPA mbH

Parsevalstraße 6
06749 Bitterfeld-Wolfen

Tel.  03493 / 773-26
Fax. 03493 / 773-27

Festgestellt:Aufgestellt:

Halle (Saale), den ...................................
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

1 : 50

Höhenbezug:   DHHN 92 / HS 160Lagebezug: 42 / 83 (3°),  LS 150

Straßenquerschnitt
   6 /

26.05.2017

26.05.2017

26.05.2017 Henning

Hedel

Sorg

14.11.2017 gez. Müller

14.11.2017

gez. Wanzek

B6n
Regel- und Steilböschung
mit Amphibiendurchlass

14 cm  Asphalttragschicht (AC 32 T S)

64 cm  Schicht aus frostunempfindlichen Material
            nach TL SoB

130 cm  frostsicherer Aufbau

Fahrbahnaufbau nach RStO '12
Tafel 1, Zeile 5, Belastungsklasse Bk 32

(45 MPa)

 45 MPa

12 cm  Asphaltdecke

150 MPa

40 cm  Schottertragschicht (B1, 0/32)

4 cm  Asphaltdeckschicht (SMA 11 S)
8 cm Asphaltbinderschicht (AC 22 B S)
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2 PE-HD Endlosrohre
Leerrohr PE DN 65
Leerrohr PE DN 40

3-5 cm Oberboden mit Nassrasenansaat

25 cm Recycling B2 0/45
           EV2=70 MPa

3-5 cm Oberboden mit Nassrasenansaat
25 cm Recycling B2 0/45
           EV2=70 MPa
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20 cm Oberbodenauftrag
           mit Rasenansaat
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10 cm Substrat

Amphibiendurchlass gem. nach MAmS

2,5 %
2,5 %

40 cm Bodenverbesserung
           mit hydraulischem Boden- und Tragschichtbinder
           nach DIN 18506 im Baumischverfahren
           Zugabemenge: 3 Masse-% bzw. 23,5 kg/m²

1,50

0,30

0,10

Leitelement aus Stahl

Pfosten, L = 1,90m

Schwellen,  Abstand 3,00m

20 cm Betonauflager, zuvor Fräsen
B = breite Durchlass + 20 cm

20 cm Bodenverfestigung

2,00
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1:1,5

Gelände

0,40

Ba
uf

el
dg

re
nz

e

0,50

20 cm Oberbodenauftrag
           mit Rasenansaat

Amphibienleitstein

Teilsickerrohr
Ø 80

Höhenangaben gem.
Lage-/ Höhenplan Höhenangaben gem.

Lage-/ Höhenplan
Höhenangaben gem.
Lage-/ Höhenplan

6 B

Muldentiefe

Anpassung der Gradiente durch AmphibienB 26.05.17 Sorg

1 Mai 2012 Ludley


